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CONNEXIONS ÉLECTRIQUES - SYSTÈME DE VENTILATEUR 

AVERTISSEMENT : Avant de commencer, coupez le courant de lôalimentation ®lectrique. 
 

Le foyer 72-DVTE30 est fourni avec un ventilateur thermostatique. Le capteur de température est 
préréglé par le fabricant pour activer (en fermant son contact) le circuit de contrôle de vitesse du 

ventilateur à 110°F (43°C) et pour arrêter le ventilateur lorsque le brûleur principal est éteint ou 

que le capteur de température détecte une température inférieure à 80°F (27°C). En mode 
thermostat, le ventilateur sôarr°tera environ 12 minutes apr¯s que le br¾leur a ®t® ®teint.  
 

Demandez ¨ un ®lectricien qualifi® dôinstaller un c©ble dôalimentation de 120 V c.a. jusquôau c¹t® 
inf®rieur gauche du foyer, avant dôinstaller le foyer. Pr®voyez 18 po (460 mm) de c©ble 
dôalimentation de plus, pour faciliter la connexion au foyer. Connectez la ligne dôalimentation 
électrique au foyer, en même temps que vous connectez la conduite de gaz au foyer. 
NOTE : Lorsque ce foyer est installé, vous devez prévoir une mise à la terre électrique conforme 
aux codes locaux ou, en lôabsence de tels codes, au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 , 
ou au Code canadien de lô®lectricit®, CSA C22.1. 
 

Ouvrez la grille (persienne) inférieure et défaites les 2 vis qui retiennent le panneau de contrôle. 
Installez le c©ble dôalimentation dans le c¹t® gauche du foyer, ¨ travers le trou derri¯re la bo´te 
de jonction et fixez en place avec un serre-câble standard de 7/8 po (22 mm). Connectez le fil 
dôalimentation (noir) au fil noir libre provenant du contr¹leur de vitesse, avec un serre-fil de type 
marrette. Connectez le fil çneutreè blanc du c©ble dôalimentation, au fil blanc libre du ventilateur 
avec un serre-fil de type marrette. Connectez le fil de «mise à la terre» (vert ou dénudé) à la vis 
de mise à la terre dans la boîte de jonction. Réinstallez le couvercle de la boîte de jonction du 
panneau de contrôle et vissez avec les 2 vis. Un connecteur BX, ou tout autre serre-câble (collier 
de serrage) approuvé, doit être installé sur la boîte de jonction. 
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¶ 
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 Touche THERMOSTAT  

Touche Marche/Arrêt (ON/OFF)  

Touche fléchée HAUT/BAS  

Touche MODE  

Écran LCD à rétro -éclairage bleu  
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Point de consigne  
Température/Niveau/État  

Thermostat  
OFF/ON/SMART 

Transmission  

Flamme  
allumée  

Ventilateur ambiant  

Verrouillage des touches  
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Alarme de faible 
charge des piles  

Température 
ambiante  

Mode CPI  

Fonction «Split Flow»  
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secondaire)  

 

 

 

Gradateur dô®clairage 

allumé * 

Fonction 
auxiliaire  
allumée  ** 


