INSTALLATEUR :
Lai ssez <ce

PROPRIETAIRE :
Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

ma rpareill

avec

MISE EN GARDE : Si les directives de ce
manuel ne sont pas suivies a la lettre, un
incendie ou une explosion peuvent survenir
et causer des dommages matériels, des
blessures ou méme des pertes de vie.

POUR VOTRE SECURITE
0

Nbentreposez et néutil
débautres gaz ou |iquid
cet appareil, ni dbéauc!

S| VOUS DETECTEZ UNE ODEUR DE GAZ

aucun appal

aucun il
aucun t ®I ¢

Appel ez i mm®di at emen-
gaz doéun t ® ®phone ~ |
Suivez les directives du fournisseur de gaz.
A Si Vous ne parven
fournisseur de gaz, appelez le service des
incendies.

o o o I
4
D
o —
- c C

Léinstallation et | a mi
effectuées par un installateur qualifié, une
agence dbéentretien ou |

Ce foyer peut étre installé dans une maison
préfabriquée installée en permanence ou dans
une maison mobile, la ou les réglements et
codes | ocaux ne | 6inter

Ce foyer ne doit °tre |
gaz indiqué sur la plaque signalétique. Ce foyer
ne peut étre converti pour étre utilisé avec
débautres gaz, ° moins d

Ce foyer peut étre installé dans une chambre a
coucher ou une salle de séjour.

Nous adhérons au
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POUR VOTRE SECURITE:Néi nstall ez pas et ne faite
& Country s ara et canprandre ted dirdctives contenues dans le présent
manuel . Toute d®rogation aux pr®sentes i
IagarantiedeTown&CountryFirepIacesMcet peut sdav®rer dang

Cet appareil e trét isdividuel rdoivierit Atee tdébrdntheés de la conduite
déali mentation en gaz pendant |l es teszt(3$
kPa) . Cet appareil doi t °tre isol ® de

robinet déarr °ttoumanweslt, devaprtessi on de |
lorsque la pression des tests est égale ou inférieure a 1/2 PSl ou Ib/po2 (3,5 kPa).

Not e : Lorsquéil sera allum® pour | a pre
pendant quelques heures. Cette odeur est due aux peintures, aux scellants et aux
lubrifiants utilisés au cours du processus de fabrication alors que ceux-ci sont exposés a
la chaleur. Cette situation est temporaire. Ouvrez les portes et les fenétres pour aérer la
piece. La fumée et les émanations produites pendant le processus peuvent incommoder
certaines personnes.

Noutilisez pas |l e foyer si | une ou | O6a
Communi quez i mm®di atement avec un etlefoyerret
gudil remplace toute pi ce du syst me de

Sécurité

En raison des temp®ratures ®l ev®es qudil
de la circulation, de méme que des meubles et des rideaux.

Les enfants et les adultes doivent étre informés des risques que comportent les surfaces
haute temp®rature et doivent demeurer
matérielles (vétements).

Une surveillance étroite devrait étre exercée lorsque des enfants se trouvent dans la
piece ou le foyer est installé.

Les vétements et autres matériaux inflammables ne doivent pas étre déposés sur le foyer
ni prés de celui-ci.

Tout panneau, pare-étincelles ou porte retiré(e) pour inspecter ou réparerld app ar
°tre remis en place avant doutiliser |0
peut constituer un danger.

Léinstallation et |l es r®parations doi ve
qualifi ®. LOappa® eaviandtoiston® turtei liinssapteicotn

personnel déentretien qualifi®. Des nett
s6il y a une grande quantit® de fibres p
de maintenir la propreté des compartiments de contréle, des brdleurs et des conduits de
circulation do6éair du foyer.

Selon notre politique, notre entreprise, ses employés et ses représentants sont dégagés
de toute responsabilité liée a tout dommage causé par des conditions inadéquates, non
s®curitaires ou affectant Il e bon foncti
indirectement de proc®dures dobéinstallati

Ce foyer ne doit pas étre raccordé a un conduit de cheminée desservant un autre
appareil de chauffage a combustible solide.

TC36.CSTE 051109-44
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Nous reconmandons de confier
| 6i nstall at i s rfoyees
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Note i mportante pour | 6£tat du Massachu:
Réf. : Massachusetts Rules and Regulations, 248 CMR 5.08 :

(a) Pour tout appareil au gaz a évacuation horizontale murale installé dans tout batiment, habitation ou structure utilisée en tout ou en partie a des
fins r®sidentielles, incluant ceux que poss de ou expl oiionmurde&s sitaée a
moins de sept (7) pieds au-dessus du niveaudetout e construction situ®e ° proximit® de | 6®v
les exigences suivantes doivent étre respectées :

1. INSTALLATION DE DETECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE:Au moment déi nst al | eacuatiordharzqntale raurale,

Il e plombier (ou | e monteur doéinstallations au gaz) doi t Dbat®rieiddseceurs est
install ® au niveau du sol, 0% | 6appaoebi eau(gazl dombnteue doshal b®
de monoxyde de carbone cablé ou a batterie, avec alarme, est installé & chaque étage additionnel du batiment, habitation ou structure desservi par
| 6appareil aungadaori z®vhaluat mor al e. Le propri®t aire des |ieux a |

détecteurs de monoxyde de carbone cablés, par un professionnel certifié et qualifié.

a. Si | appareil au gaz  |eRdoigétraiiastallé @ans um greniez (ounuh wide éechmigue),ale détecteur de monoxyde de
carbone cObl ® avec alarme et batterie de secours peut °tre install

b.  Siles exigences de cette sous-section ne peuventpas étresat i sf ai tes au moment dbéachever | 08inst
trente (30) jours pour se conformer aux exigences ci-d e s s us , pourvu toutefois qudau cours de c
monoxyde de carbone a batterie avec alarme soit installé.

2. DETECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE APPROUVES:Chaque d®tecteur de monoxyde de ca
clauses ci-dessus, doit étre conforme a la norme NFPA 720 et étre homologué ANSI/UL 2034 et certifié p a r | Inbetn&tiSnal @pproval Services).

3. PLAQUE SIGNALETIQUE :Une pl aque déidentification en m®tal ou en plastig
moins a huit (8) pieds au-dessus du niveau de toute construction située directement en ligne avec la terminaison du c ondui t d 6de
| appareil de chauffage au gaz a évacuation horizontale. La plaque signal ®tique doit i ndi quepouyce (&3
mm) de haut: «GAS VENT DIRECTLY BELOW. KEEP CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS» (EVACUATION DE GAZ DIRECTEMENT AU-
DESSOUS. DEGAGER DE TOUTE OBSTRUCTION).

4. INSPECTION:L®6i nspecteur de gaz | ocal o u appareillad gar a évacuatioa Hquiznmtade anturiale, neddevra
approuver Il 6installation qud” c ondi-di aitoverifiéqgueedesl détecteursdde mdnaxyde depcarbohe e nne plagee
signalétique sont installés conformément aux clauses de la norme 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 a 4.

(b) EXEMPTIONS : Lesexigences du r gl ement 248 CMR 5.08 (2) (a) 1 ° 4 ne sodapp
1. Les appareils |ist®s au chapitre 10 intitul® ¢Equi pment N adoptéhardp
Conseil; et

2. Un appare i | au gaz ~ ®vacuation horizontale murale homologu® ¢Prodi

batiment, habitation ou structure, utilisé en tout ou en partie a des fins résidentielles.

(0 EXI GENCES POUR LES FABREILAGAZ-SYBGARE DO E£VACUATILON sigquweRNIe fabrica
®vacuation horizontale murale homologu® ¢Product Approvedeé nfsoles

instructions fournies par le fabricant pour | 6i nstall ation de | 6appareil et du syst me
1. Des instructions d®taill ®es pour | 6installation du syst me do®va
2. Une |liste compl te des pi ces reagascomposantpour | e syst me do®vacuat

(d EXI GENCES POUR LES FABRICANTSYBGARMEAREENAEUGBAEZON NON FOURNI

Lorsque | e fabricant doéun appareil au gaz ° ®vacuati on hocédszomauarl el
desgaz de combustion, mais identifie des ¢syst mes do®vacualéfabdcant:s p ®:
1. Les instructions relatives aux ¢syst mes do6é®vacuattiadn astpi ®cni aduex el ¢
2. Les ¢syst mes dodé®vacuation sp®ciauxée doivent °tre homol og ys@mse doirent
inclure une |iste de pi ces et des instructions doéinstallation d®t
(e) Unecopie de toutes instructions dodéinstallation de | dappar ei |,deaautes
instructions pour l e syst me do6®vacuation, une | iste datestimstuttiens sul le
syst me ddé®vacuation doivent °tre conserv®es avec | dappareil Il orsg
Iy
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Dimensions du foyer

ESPACEURS SUPERIEURS

CENTRE DE LA
BUSE DOEVAC i
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Dégagements minimums aux matériaux combustibles

. CADRE A ZONE NON COMBUSTIBLE.
CADRE EN MATERIAUX ARMATURE D0 ggppaceurs NOI NSTALLEZ AUCUN MATERI
COMBUSTIBLES ET MUR DE FINITION | NI FIL ELECTRIQUE NI TUYAUTERIE DE GAZ
AU-DESSUS DES ESPACEURS DANS CETTE ZONE.
REVETEMENT DE FACADE EN
MATERIAUX COMBUSTIBLES PERMIS [ R
DANS CETTE ZONE NORMES DO6I NSTA
. DU MANTEAU
MATERIAUX DE FINITION NON X
COMBUSTIBLES (VOIR FIG. 7) ™ RIS * N
D\ K DEGAGEMENT DU MANTEAU
=
E — A 9 po
A F B 6 po
B . TR 3
C C 3 po
DIMENSIONS SOUS LE . . * PROFONDEUR DU MANTEAU
MANTEAU DE FOYER
D 12 po
DEVANT DU FOYER
E 6 3/4 po
F 11/2 po
ini
358 Dégagements minimums :
PLAFOND / s ESPACEUrsS latErauX........c.ccovereiriiiirie et Opo (0 mm)
/ ESPACEUIS AITIEIE ......ciiiiiiiiiieiite et Opo (0mm)
MUR ADJACENT ESPACEUrS d€ ESSUS ....c.veuiiiieniiiiieiieie ettt Opo (0 mm)
; OU SUPPORT
24 po / DE MANTEAU Bas dU fOYET ..vvcveiieiciiciiiieiete e Opo (0 mm)
l Mur latéral adjacent............coeevieieiiiiiiieeee e 2po (51 mm)
/ Du plafond au fOyer ..........ccceviiiiiiiiiiiec e 24po (610 mm)
/ | _2po *Du manteau au foyer..........cocvvvviiiiiiiienieeeeee Voir Figure 2
>\\ **Extension maximale du manteau ......................... Voir Figure 2
321/8 po SUPPOrt de MANTEAU .....c.vvvviieeeeiiiiiiiie e e e e 2po (51 mm)
LE FOYER PEUT gTRE ENCA Conduit doé®vac.uadt.i.on..v.er.tli3dpd (45mm)
6 po AVEC UN MATERIAU DE MAGONNERIE
NON COMBUSTIBLE Conduit doé®vac. hori zont .al34"pad e @Smny ,
('p
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POIGNEE DE LOQUET

I\ )
T& TOWN & COUNTRY FIREPLACES

Exi gences doéinstall g

Lédinstallation et | e conduit dodé®vacuati:
conformes 7 la version en vigueGGA-BH#MMA (au
Canada) ou du National Fuel Gas Code ANSI z223.1 (aux Etats-Unis), et étre
approuvées par les codes locaux. Seules les personnes qualifiées (agréées ou
formées) peuvent installer ce produit.

Dans | 6£t at du Massachuset indgallatiocnge dd gaz et ks
plombiers certifiés peuvent installer ce produit.

Maison prefabriquéee (mobile)

Dans certaines juridictions, ce foyer Town & Country peut étre installé dans des maisons
préfabriquées apres la «vente initiale». Veuillez consultez les codes locaux, pour
| 6 appr o6Gefdyer doit étre fixé en place.

Installez conformément a la norme actuelle pour les maisons mobiles, CAN/CSA Z240
MH (au Canada), ou ° la norme de s®cur
Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 de la norme Standard for Fire Safety Criteria
for Manufactured Home Installations, Sites and Communities ANSI/NFPA 501A (aux
Etats-Unis).

Retrait de la fenétre vitrée

Avertissement : Eteignez le foyer et laisser-le refroidir suffisamment, avant de
poursuivre.

Attention : La vitre en céramique est tres fragile et doit étre manipulée avec soin.

a fen°tre vitr®e est maintenue en place
6une poign®e de | oquet en une seule pi"~

o

=

Retirez le Kit de garnitures Finishing Touch du chassis de fenétre vitrée (si installé).

n

En wutilisant un tournevis (ou autre ot
du loquet, et saisissez le bas de la poignée de loquet qui dépasse. Soulevez la
poign®e jusqud” ce queéeibererol@p®tdnm ¢t
clt® en tenant |l a vitre pour qudell e n

w

Faites pivoter le haut de la fenétre vitrée pour la dégager du bord supérieur du foyer.
Saisissez les cOtés du cadre de fenétre vitrée et soulevez-le vers le haut et vers
| 6ext ®rieur pour | e sortir de | a rainu

P

Pl acez |l a fen°tre vitr®e ° un endroit

o

R®assembl ez dans | 6dordre inverse. La
arriver a égalité avec la fenétre vitrée, une fois enclenchée correctement.

TRUC :

Pour vous assurer que la vitre est enclenchée correctement,
saisissez le haut du chassis de fenétre par les c6tés gauche et
droit; avec une pression modérée, le chassis devrait pouvoir
avancer et revenir en position initiale également des deux c6tés.

o

Réinstallez le Kit de garnitures (si applicable).

TC36.CSTE 051109-44




Espaceurs supérieurs

Les espaceurs supérieurs sont expédiés
comme pieces détachées dans le foyer et ESPACEURS SUPERIEURS
doivent étre installés sur le dessus du
foyer, t el guodi Installez-t
les apres avoir positionné le foyer en place.

Emplacement du foyer

Pour planifier I dédinstallation du foyer,

ousera situ® |l e conduit dé®vacuation et «
raccordée. Divers endroits sont possibles; par exemple, dans un mur existant, dans un
coin, encastré dans un mur ou une extension murale (voir Fig. 7). En raison des
temp®r at ures ®| ev®es qui sben d®gageront,

passant ni prés des meubles ou des rideaux.

Les dégagements minimums entre le foyer et la surface des matériaux
combustibles doivent étre respectés, tel que montré aux Fig. 2 et Fig. 3.

EXEMPLES DOEMPLACEMENT
(VOIR FIG. 11, POUR LES DIMENSIONS)
(‘p
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Encadrement et finition

Note : Le foyer doit étre en place avec
Il e condui't dé®vacuce
déinstaller | 8ence
fabriquer une chasse autour du foyer.

Le foyer Town & Country doit étre
encadré tel que décrit ci-dessous ou
enti rement ench®©ss
combustible, tel la brique de facade.

Lorsque le foyer est dans sa position

final e, fixez | e c
Fi xez | e cadr e do:
cadre, de chaque coté du foyer. Assurez-
vous que |l es mont i
ddédaci er sont enfencdsfpour
|l ai sser pl ace ° I 6
de finition.

Vous pouvez utiliser des colombages de

Isolation de la chésse : Lorsque vous
installez ce foyer contre une chasse ou un
mur extérieur non isolé, on recommande
doi sol er | es mur s

fagon que les autres murs extérieurs. Ne
placez pas le foyer en contact direct avec
| 6i sol ant Couvrez-
vapeur en plastique avec une surface
solide tel que des panneaux de
placoplatre (gyproc). Consultez les codes

D®terminez |0®paiss pois standard pour encadrer les cotés, | gcaux. N6isolez pe
de fagade qui sera utilisé. Une épaisseur | garri re et |l e de: noy placez p-sapeur e
de 3/4 po permet a la surface de finiton | i mi t e des montani pastique.
doarriver ®gal it ® espaceurs du foyer. Pour les exigences
Si vous préférez, un materiau de particuliéres, consultez les codes du
macgonnerie non combustible peut étre  patiment locaux.
installéau-dessus et sur
6 po en saillie de En raison des tempd
Le matériau de finition ne doit pas dégage, des panneaux de béton non
emp°cher dbacc®der combustibles sont fournis avec le foyer et
) R doivent étre utilisés comme support
Deux kits doencadr 5 appouri encadrer le pourtour du
doacier sont fourni foyer, en couvrant 12 po au-dessus et
étre utilisé, sauf si le foyer est entierement 7 1/2 po de chaque c6té des montants de
enfermé dans une chésse isolante en | gar mat ur e (Fig. 9
matériaux non combustibles. Assemblez  placoplatre (gyproc) standard peuvent
l'e kit doencadremer atre utilisés au-dela de ces limites.
des pages 10 et 11 de ce manuel.
ZONE NON COMBUSTIBLE. No&I NST.
MATERIAU COMBUSTIBLE, CABLAGE ELECTRIQUE, DI MENSI O[\| S bU KIT D
ISOLANT, PARE-VAPEUR EN PLASTIQUE OU TUYAUTERIE \ e ARMATURE |
DE GAZ DANS LOENCADREMENT & (Fourni avec le foyer)
54 3/8 po

NOTE : POUR SIMPLIFIER
LE DESSIN, SEULE UNE
FACE DU FOYER DOUBLE
FACE EST MONTREE AVEC

UN KI T DOENCAI
ARMATURE D
INSTALLE. LES  DEUX
FACES DOIVENT ETRE

ENCADREES AVEC LE KIT
DOENCADREMENT
ARMATURE D
FOURNI AVEC CE FOYER.

TOUS LES AUTRES
ENCADREMENTS PEUVENT
ETRE CONSTRUITS AVEC
DU BOIS ORDINAIRE.

(‘)
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PANNEAU NON COMBUSTIBLE

PANNEAU
NON COMBUSTIBLE

LES MATERIAUX NON COMBUSTIBLES
DOIVENT DEPASSER DE 12 po AU-DESSUS
ET DE 7 1/2 po SUR LES COTES DU
POURTOUR DE LOENCADREI

DETAIL D61 NSTALL
MATERIAUX ENCASTRES 7

NON COMBUSTIBLES

PANNEAU T ~
NON COMBUSTIBLE

MONTANTS DE
L6OARMATU
D6ACI ER

(11

g,

6 po

MATERIAUX NON
COMBUSTIBLES

DIMENSIONS MINIMALES
DE LOENCADREM
NON COMBUSTIBLE

54 3/8 po

Lo

48 po

54 3/8 po

NOTE : LE FOYER DOIT agTRE & SA POSITION FI NALE

(‘p
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Ki t ddoencadr ement TC36.CEERKITR

Chaque Kit contient :

%

CHONOICONCRONONOIS)

Fig. 12

(‘)

Item | Piece n° Description Qté
1 5049.9912 |VIS, TEKS Pqt
n°8 x 1/2 po 40

2 19394.001 |MONTANT LATERAL,
48 po L 2

3 | 9794501 |MONTANT LATERAL

EXTERNE, 48 po L 2

4 | 9093.22 MONTANT CENTRAL,
151/2 po L 2

5 |9393.21 LI NTEAU D6 ARMA
54 1/4 po L 1

6 | 9393.001 |TRAVERSE, 1
41 1/4po L

7 9394.21 PLAQUE DE BASE,
8polL 2

8 9397.01 PANNEAU NON COMBUSTIBLE,

HAUT, 12pox533/8po |1

9 9798 PANNEAU NON COMBUSTIBLE,
COTE, 71/2pox32po |2

10 | 5049.993 |VIS A PLACOPLATRE, |Pqt
11/4 po 30

Assembl age de | dar

Posez les montants latéraux (2) et les
montants centraux (4) sur une grande
surface plane (Fig. 12).

En utilisant les vis fournies (1), fixez le

linteau dbdéarmatur ¢
aux montants centraux (4).

TC36.CSTE 051109-44
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2. Fixez les montants latéraux (jambes)

e Fixez les montants latéraux externes
(3) au haut du 1in
(Fig.13).

e Fixez les montants latéraux externes
(3) au bas en utilisant les plagues de
base (7).

LANGUETTES
DE CLOUAGE

3. Fixez le cadre assemblé au foyer

e Alignez le cadre assemblé aux brides
de cadre du foyer (Fig. 14). Fixez-le aux
points de fixation a travers les trous
ddacc s dans |l es m
externes (3).

4. Fixez au cadre de charpente existant

e Fixez le cadre assemblé (a armature
déacier) au cadr ent,
“ travers |l e linte
plagues de base (7).

5. Installez les panneaux non
combustibles du haut et des cdtés

e Utilisez les vis a placopléatre (10) pour

installer les panneaux non combustibles
du haut (8) et des c6tés (9).

TC36.CSTE 051109-44
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aSe

7 Brides

de cadre

Trous dbo.
aux vis de fixation

(‘p
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Extension de | 60tr e

CHASSIS DE

FENETRE VITREE B | \

-\ O\

PLANCHER
SOUS-JACENT

RAINURE POUR
LA FENETRE

Bien qubdune extension do6O©tre nobest pas
installer wune, pour des raisons esth®tic
non combustibles et ne doit pas étre plus de 1 po plus haute que le bas du foyer. Si elle
est plus épaisse, le foyer devra étre surélevé en conséquence.

Attention : Une extension do6O©tre de plu
chassis de la fenétre vitrée.
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Systeme de controle Maestro

i Tuyauterie et électricité

PANNEAU DO6A

Le syst me de contr!'le de gaz est situ®
et le panneau de briques décoratives (si installé). Le foyer peut étre allumé ou éteint par
une boite de contrle murale, et par la télécommande manuelle.

La boite de contr6le murale est connectée au foyer par un cable de communication de 25
pi, fourni avec le foyer. Le cable de communication peut étre rallongé a 50 pieds en
utilisant un kit de rallonge optionnel de 25 pieds.

Installation

1. Placez |l e foyer ° | 6emplacement d®sir®.
2. Retirez la fenétre vitrée du foyer.

3. Retirez |l e panneau dbébacc s du c!1t® droi

4. Branchez un cable d'alimentation électrique de 110 volts c.a. a la prise de courant
installée dans la boite de contréle (Fig. 22).

PRISE DE COURANT

5. Raccordez | 6alimentation de gaz ~ |l a vi

RACCORDEMENT DE GAZ

6. Branchez | 6adaptateur de coufFig.”24). c. a. |

7. Fixez la boite électrique pour | a bo " te de contrltle nm
(- | 6empl acement d®si r ®) (25 piedsssgnt fournis avec lg
foyer. Une longueur additionnelle de 25 pieds peut étre installée en utilisant le kit
optionnel (Piéce n° 5005.064), disponible chez votre fournisseur).

ADAPTATEUR DE
COURANT C.A.
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8 I nstallez | e ¢c©ble du contr®le jusqubd”
9. Raccordez le cable de contréle au contréle mural (Fig. 25).

10. Insérez les 4 piles AA (fournies) dans le bloc-piles et branchez-le dans le contréle
mural (Fig. 26).

11. Fi xez | dinterrupteur mural ~ la bo " te
12. Fixezlaplaque-couvercl e © |l édinterrupteur.
13. Séi | ndest p a s talldz®l¢ brileurres e el Ide® bachés nsslon les

instructions fournies avec le kit de brdleur.

14. Ouvrez | 6ali ment at ivous qud ®us (s jpintseet raceosds somt
serrés et étanches (aucune fuite).

15. Quvrez | e gaz e sousnensian Glimentadica plecaique).i |

16. Appuyez sur | e bouton central du contr
produire des ®tincelles. Apr s un coul
principal so6allumera aussi

17. Tenez enfoncé durant 5 secondes le
bouton fléché Haut du contrdle mural,
ou jusqud- ce que
clic provenant du controle de gaz.
Relachez le bouton, vérifiez la pression
du manifold et assurez-v ous qu
correcte (Fig. 28). Voir le manuel
d dstallation du brdleur.

18. Appuyez sur le bouton central du
contrlle mural. Le

19. Installez le reste des vis dans le
panneau doac+es. s et

20. Retirez le manomeétre et la rallonge de
raccord de test et vissez le bouchon de
| ofifice de test de pression dans
Il 6ori fice de test

devez appliquez dt
sur les joints filetés. Voir le manuel
déinstallation du

21. Allumez le foyer et vérifiez que les
raccords sont étanches.

Fonction de Veilleuse permanente
(Utiliser seulement la ou les codes locaux le permettent.)

Le systeme de contrdle de ce foyer est réglé pour fonctionner par allumage électronique.
Au besoin, le systeme peut étre converti en veilleuse permanente en enfongant un
bouton encastré, situé du co6té inférieur droit du contrdle mural (Fig. 29). Ce bouton doit
étre enfoncé avec un trombone, un stylo ou autre objet fin. Une fois activée, la veilleuse
fonctionnera en permanence. Consultez votre inspecteur local pour vous assurer que
|l 6utilisation de |l a veilleuse permanent e

BOUTON «APPRENDRE»

BOUTON «VEILLEUSE PERMANENTE»
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