
 

 

KIT OPTIONNEL 
Dô£VACUATION  
POWER VENT 
 

À TERMINAISON  
HORIZONTALE  
À PROFONDEUR 
AJUSTABLE 
 Terminaison dô®vacuation forc®e  

à profondeur ajustable  

(TCVT.PVC) 

Manchon mural 
(TCVT.8028) 

 
Plaque murale 
interne (8020) 

 
Couvercle mural  
pour tuyau (8029) 

 

Adaptateur 
dô®vacuation 
(5096.816) 

 Pour utilisation avec 
tout foyer TC de Série «C»,  

excepté TC54.CE2 et TCWS.54CSTE 

INSTRUCTIONS DôINSTALLATION 
ET DôUTILISATION 
 

TCVT.PVC1, TCVT.PVC2  
ET TCVT.PVC3 
 
 

NATIONAL 
FIREPLACE 
INSTITUTE

 

 

® 

 
UNE AGENCE DE CERTIFICATION   

 

Ces instructions complètent celles du manuel 

dôinstallation et dôutilisation fourni avec le foyer et doivent 

être conservées ensemble. Consultez le manuel 

dôinstallation et dôutilisation concernant les instructions 

dôutilisation, les consignes de s®curit® et lôinstallation 

ad®quate de lôalimentation de gaz. 

 

 
IMPORTANT :  
 

CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES PAR 
LE PROPRIÉTAIRE, POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 

 

Nous adhérons au  
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RECONNU 
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 ITEM  PIÈCE n
o
  DESCRIPTION  QTÉ 

1  TCVT.PVC  Terminaison dô®vacuation affleurant (Flush Mount) 1 

2  5096.816  Adaptateur dô®vacuation   1 

3  TCVT.506271C  Câblage du pressostat 1 

4  5027.15  Pressostat («Pressure Switch») 1 

5  8024 Tube, TYSC-516316-100 2 

6  5093.01 Collet de serrage (pour boyau)  2 

7  5093.02 Collet de serrage (pour boyau) 2 

8  TCVT.507156C Fil dôinterrupteur du kit çPower Ventè 1 

9  8271 Bride de pressostat TCWS.54CE2 1 

10  9280 Bride de pressostat TC 1 

11  8020 Plaque murale interne 1 

12  8029 Couvercle mural pour tuyau 1 

13 TCVT.80285WLD Manchon mural 1 

 

 

 

 

DÉGAGEMENTS MINIMUMS AUX 
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES 
 
Boîtier de terminaison : 

0 pouce (0 mm) 
 
Tuyau dô®vacuation vertical : 

1,5 pouce (38 mm) 
 

 
 

Tuyau dô®vacuation horizontal : 
1,5 pouce (38 mm) 

 
Tous les autres dégagements doivent être 
conformes aux instructions dôinstallation du 
foyer. 

 

 

PEINTURE : 
 

La terminaison dô®vacuation est 
déjà peinte avec la peinture 
Thurmalox de Série 230 (par 
Dampney Co.), mais peut être 
repeinte pour lôagencer aux 
couleurs de votre mur avec une 
peinture haute température 
résistant au moins à 250 degrés 
Fahrenheit (ou 120 degrés Celsius). 
 

Assurez-vous que votre peinture 
est compatible avec la peinture 

Thurmalox de Série 230. 

 

 
 

 Installation du kit dô®vacuation forc®e (Power Vent) 
 
Positionnez le foyer conformément aux instructions principales fournies. 
Faites les modifications suivantes pour ajouter les composants utilisés avec le Kit 
dô®vacuation forc®e affleurant (çFlush Mount Power Ventè). Ce Kit peut °tre utilis® 
seulement sur les foyers Town & Country de Série «C», sauf le TC54.CE2. Cette 
installation doit °tre conforme aux codes locaux ou, en lôabsence de codes locaux, 
avec le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, ou le Code d'installation du 
gaz naturel et du propane, CSA B149.1 (ACNOR). 
 
Toutes installations électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié 
selon le Code canadien de lô®lectricit® (CSA C22.1, Canada), le U.S. National 
Electrical Code (ANSI/NFPA 70, États-Unis) et/ou les codes de lô®lectricit® locaux. 
 

 

 

 

 

 Contenu du kit dô®vacuation forc®e (Power Vent) 
 

EN AUCUN CAS ON NE DOIT UTILISER UN RHÉOSTAT POUR 
MODIFIER LE VOLTAGE DõALIMENTATION DE CET APPAREIL. 
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CONFIGURATIONS Dô£VACUATION 
 

La longueur totale maximale du 
conduit dô®vacuation est de 110 pieds 
plus six coudes de 90 degrés (ou 
toute combinaison dôautres coudes 
totalisant 90 degrés), avec une mon-
tée verticale maximale de 66 pieds. 
La longueur minimale du conduit 
dô®vacuation est de 3 pieds plus un 
coude de 90 degré. Le conduit 
dô®vacuation peut °tre install® avec 
toute combinaison de sections 
verticales et horizontales, incluant 
jusquô¨ 3 pieds au-dessous du foyer. 
Assurez-vous que le conduit 
dô®vacuation est support®. 

 
Conduit d'évacuation  
combiné vertical et horizontal  
de longueur maximale :  
110 pieds plus six coudes de  
90 degrés. 
 

Conduit dô®vacuation 
minimal : 3 pieds plus 
un coude de 90 degrés  

66 PIEDS MAX. DE 
CONDUIT VERTICAL 

3 pieds (Max.) au-dessous de lôappareil, 
mesur® du centre du conduit dô®vacuation. 

1-1/2 po de dégagement 
minimal du conduit d'éva- 
cuation aux matériaux  
combustibles. 

Fig. 1 

 

 Terminaison dô®vacuation forcée (Power Vent) 
 

 

 Longueur du conduit dô®vacuation 

 
 0 - 6 pi (0 - 1,83 m) 6 pi - 25 pi (1,83 - 7,62 m) 25 pi - 110 pi (7,62 - 33,5 m) 

 

 Kits PowerVent disponibles par modèle 

Voir le tableau ci-dessus, pour 
déterminer quel kit PowerVent 
vous devez utiliser. 

éééééééééééééééé.. 
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Longueur minimale du conduit dô®vacuation 

 
 

Dégagements minimums des terminaisons  

 
 
Fig. 3 

Fig. 2 

A B C 

Élévation minimale 
du plancher au 

centre du conduit dô®vacuation 

 

Longueur 
du tuyau 

Longueur 
min. du 
tuyau  

A 

B 

C 

TCWS54** TCWS38  TC30  TC36*  TC 42  TC36ST 

 49 po 45 po 47 po 51 po 57 po 56 po 0 po  3 pieds 

 61 po  57 po 59 po 63 po 69 po 68 po 12 po 2 pieds 

 73 po 69 po 71 po 75 po 81 po 80 po 24 po 1 pied 
 

*TC36 et TC36AR ont les mêmes dimensions. 
**TCWS 54 et TCWS 54STE ont les mêmes dimensions.  

DÉTAIL 
DU COIN 

INTÉRIEUR V 
 

G 
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TERMINAISON  ZONE NON PERMISE   
Dô£VACUATION  POUR LA TERMINAISON  

FERMÉE 
FIXE FERMÉE 

FIXE 
OUVRA-

BLE 

OUVRA-
BLE 

 

A=  Dégagement au-dessus dôun terrain, v®randa, galerie, terrasse ou 
balcon [*12 pouces (30 cm) minimum]. 

B=  Dégagement dôune fenêtre ou porte ouvrable [*12 pouces (30 cm) 
minimum].  

C=  D®gagement dôune fenêtre fermée en permanence [12 po (30 cm) 
minimum, recommandé pour prévenir la condensation sur la vitre]. 

D= Dégagement vertical au soffite ventilé situé au-dessus de la 
terminaison, à moins de 2 pieds (60 cm) de distance horizontale 
du bord de la terminaison [0 pouce (0 cm) minimum]. 

E= D®gagement dôun soffite non ventil® [0 pouce (0 cm) minimum]. 

F=  D®gagement dôun coin ext®rieur [6 pouces (15 cm) minimum]. 

G= Dégagement dôun coin int®rieur [3 pouces (7,5 cm) minimum]. 
 
 

^
 
Aucune terminaison dô®vacuation ne doit arriver directement au-dessus dôun trottoir ou dôune entr®e dôauto pav®e qui serait situ®(e) entre 
deux résidences unifamiliales et desservant ces deux résidences.* 

** Permis seulement si lôespace sous la v®randa, la galerie, la terrasse ou le balcon est compl¯tement ouvert sur au moins 2 c¹t®s.* 

*  Tel que sp®cifi® dans les Codes dôinstallation CGA B149. Note: Les codes ou règlements locaux peuvent exiger des dégagements différents. 
*  Pour les installations aux É.-U., suivez la dernière révision du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1. 

  

 

H=  * Ne doit pas être installée au-dessus dôun compteur/r®gulateur 
de gaz situé à moins 3 pieds (90 cm) horizontalement de la 
ligne centrale du compteur/régulateur. 

I=  D®gagement de lô®vent dôun compteur/r®gulateur de gaz          
[* 6 pieds (1,8 m) minimum]. 

J=  D®gagement ¨ une prise dôair non-mécanique du bâtiment ou à 
la prise dôair de combustion de tout autre appareil [* 12 pouces 
(30 cm) minimum]. 

K=  D®gagement ¨ une prise dôair de ventilation m®canique             
[* 6 pieds (1,8 m) minimum]. 

L=  ^ Dégagement au-dessus dôun trottoir pav® ou entr®e de garage 
pavée, situé sur un terrain public [* 7 pieds (2,1 m) minimum]. 

M=  Dégagement sous une véranda, galerie, terrasse, ou balcon    
[0 pouce (0 cm) minimum**]. 

 

 

 

 

I 
 

J 
 

PRISE DôAIR COMPTEUR DE GAZ 
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ATTENTION : 
Cette terminaison est conçue  pour 
une installation affleurant à la 
finition du mur extérieur; en aucun 
cas cette terminaison ne doit être 
encastrée dans le mur après ce 

point.  (Fig. 8) 

 
 

ATTENTION : 
La restriction dô®vacuation ajusta-
ble, située sur le dessous du haut 
de la chambre de combustion, doit 
être complètement ouverte. 

 

 

 

  Conduit dô®vacuation horizontal (mur lat®ral)  

 
 
Avec ce kit, utilisez lôun des conduits dô®vacuation suivants : conduit 
dô®vacuation directe Simpson Duravent GS, Secure Vent, Selkirk Direct-
temp ou ICC ExcelDirect, avec un tuyau interne de 5 po et un tuyau externe 
de 8 po. Pour les numéros de pièce, voir le tableau des composants de 
conduit dô®vacuation, ¨ la Page 13 de ce manuel. Ce conduit dô®vacuation 
peut seulement être utilisé comme terminaison horizontale au mur latéral. 

1. Fixez lôadaptateur dô®vacuation directement au foyer avec les 3 vis, et scellez le tuyau 
externe avec le ruban en aluminium fourni (Fig. 4).      
Note : Le tuyau interne nôa pas besoin dô°tre scell®. 

2. Raccordez un des tubes silicone haute température au raccord de pression du haut 
(marqu® çLOWè) sur lôadaptateur (Fig. 4). Fixez avec le collet de serrage fourni et 
passez le tube dans lôun des trous pour lôamener jusquô¨ la bo´te de contr¹le. Ce tube 
sera raccordé au côté basse pression («low») du pressostat dans le compartiment de 
contrôle (Fig. 17). Raccordez le deuxième tube au raccord de pression du bas 
(marqu® çHIGHè) sur lôadaptateur et passez le tube jusquô¨ la bo´te de contr¹le, 
comme ci-dessus. Raccordez ce tube ¨ lôorifice qui reste sur le pressostat. 

Il se peut que les tubes touchent le foyer ; vous pouvez les raccourcir au besoin. 
Note : Assurez-vous quôil nôy a aucun blocage dans ces tubes, car cela causerait 
un mauvais fonctionnement du système de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Installez la terminaison dô®vacuation Power Vent en respectant les dégagements aux 
matériaux combustibles spécifiés au tableau «Dégagements minimums aux matériaux 
combustibles» (Page 2), aux sch®mas de configurations du conduit dô®vacuation    
(Fig. 1 et 2), et au schéma «Dégagements minimums des terminaisons» (Fig. 3). 

4. Découpez et encadrez une ouverture de 14-5/8 po par 14-7/8 po (Voir Fig. 5). Pour les 
installations standard montant puis sortant (çup and outè), lôouverture doit °tre 3/4 po 
plus basse que la valeur minimale sp®cifi®e ¨ la Fig. 2 (La hauteur de lôouverture peut 
varier, selon lôinstallation). 

5. Fixez la terminaison dô®vacuation Power Vent, en utilisant les brides externes situées 
sur le périmètre de la terminaison; assurez-vous que le chapeau de terminaison est 
installé dans le bon sens (évacuation de ventilateur dirigée vers le bas). Une fois fixée 
au bâtiment, les brides externes peuvent être recouvertes avec un revêtement mural, 
stuc (çstuccoè) ou autre, jusquôau niveau du bord du p®rim¯tre. Respectez les codes 
du bâtiment locaux. Voir Fig. 6. 

6. Déterminez la longueur requise de la terminaison Power Vent, de faon ¨ lôexposer tel 
que désiré selon la finition du mur extérieur, et fixez la bride de fixation avec les atta-
ches fournies. Scellez au silicone, une fois installée. Voir Fig. 30 et 31 (Pages 6 et 7). 

7. Pour les murs ayant 7-1/2 po ou moins dô®paisseur, installez la plaque murale interne 
(pièce n

o
 8020, fournie) par-dessus la terminaison, et fixez-la ¨ lôencadrement, tel que 

montré au Fig. 6 et 7.  

 

 

Fig. 4 

RACCORD DE 
PRESSION DU BAS, 

MARQUÉ «HIGH» 

 

FIXEZ AVEC TROIS 
VIS ET SCELLEZ 
AVEC LE RUBAN 

EN ALUMINIUM. 
 

RACCORD DE 
PRESSION DU HAUT, 

MARQUÉ «LOW» 

Adaptateur PowerVent. 
Pièce n

o
 5096.816 

DOIT ÊTRE INSTALLÉ  
SUR LE FOYER. 
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Fig. 5 

Fig. 7 

Fig. 6 

LA FINITION MURALE 
NE DOIT PAS DÉPASSER 

1-1/4 po Dô£PAISSEUR 

 

BRIDE DE FIXATION  
DE TERMINAISON 

ÉVACUATION  

PLAQUE MURALE INTERNE 
(ÉCRAN THERMIQUE MURAL) 

SCELLEZ AVEC DU 
SILICONE SUR LES 

QUATRE CÔTÉS 

 
 

 
 

 

 

ATTENTION : 
Les dimensions du conduit dô®vacuation 
combiné (vertical-horizontal) et le nombre 
de coudes ne doivent pas dépasser les 
spécifications des Fig. 1 et 2. 

 

 

Fig. 30 

ENCOCHE 
DIRIGÉE VERS 

LE HAUT 

SCELLEZ AU SILICONE, 
UNE FOIS INSTALLÉ  

AJUSTABLE ENTRE LES 
POSITIONS AFFLEURANT 
ET EN SURFACE, PAR 
INCRÉMENTS DE 1-1/2 po  
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Fig. 10 

Fig. 11 

ÉPAISSEUR DU MUR SUPÉRIEURE 
À 7-1/2 po, JUSQUôê 16-1/2 po MAX. 

MANCHON MURAL 

Fig. 9 

COUVERCLE MURAL 
POUR TUYAU 

PLAQUE MURALE 
INTERNE  

COUVERCLE MURAL 
POUR TUYAU 

PLAQUE MURALE INTERNE  

MANCHON MURAL 

ENCOCHE DIRIGÉE 
VERS LE HAUT 

ENCOCHE 
DIRIGÉE VERS 

LE HAUT 
 

VISSEZ LES VIS 
PAR LôINT£RIEUR 

AVEC DU SILICONE, 
SCELLEZ LES JOINTS 

AUX 4 CÔTÉS,  
UNE FOIS 
INSTALLÉ  

 

Fig. 31 

Fig. 8 

8. Pour les murs dont lô®paisseur se situe entre 8 po et 16-1/2 po 
(maximum), fixez la plaque murale interne au manchon mural, 
avec les 4 vis fournies (Fig. 8). Ensuite, installez lôassemblage 
sur la terminaison, en dirigeant lôencoche vers le haut (Fig. 9 
et 10). 

9. Installez le couvercle mural pour tuyau (en dirigeant la petite 
encoche vers le haut) sur le conduit dô®vacuation et fixez le 
conduit dô®vacuation au foyer (Fig. 11). Raccordez le conduit 
dô®vacuation ¨ la terminaison dô®vacuation, puis fixez ¨ 
lôencadrement la plaque murale interne et le couvercle mural 
pour tuyau. Ceci afin de retenir tout isolant ¨ lôint®rieur du mur 
et de maintenir les dégagements adéquats. 

10. Installez le conduit dô®vacuation exig® Simpson Duravent GS, 
Secure Vent, Selkirk Direct-temp ou ICC ExcelDirect, de 
lôadaptateur ¨ la terminaison dô®vacuation, selon les 
instructions du fabricant de conduit dô®vacuation, incluant 
tous les écrans thermiques et coupe-feux. 

NOTE : La terminaison dô®vacuation fournie est d®j¨ peinte, 
mais peut °tre repeinte pour lôagencer aux couleurs de votre 
mur avec une peinture haute température résistant au moins 
à 250 degrés Fahrenheit (ou 120 degrés Celsius). 


